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Avant-propos commun à tous les DTU 


Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux 
de bâtiment. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, 
l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants 
estiment pertinentes d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU. 

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la 
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses 
techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de 
l'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur 
l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011 . Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du 
présent DTU (CCS) 
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Introduction 

Le present DTU relatif aux plafonds tendus est constitués de trois parties : 
e NFDTU 58.2 P1-1 : Cahiers des clauses techniques ; 
e NF DTU 58.2 P1-2 : Critères généraux de choix des matériaux ; 
e NF DTU 58.2 P2 : Cahiers des clauses administratives spéciales . 
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1 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux conditions d'exécution à l'intérieur des bâtiments des plafonds tendus fixés 
par un dispositif d'ancrage conformes à la norme NF EN 14716 utilisable dans tous les locaux aussi bien dans la 
construction neuve que dans l'aménagement des locaux existants. 

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises y compris en climat 


tropical humide. 
NOTE 


Ce domaine d'application couvre ainsi les départements et territoires d'outre-mer. 
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2 References normatives 

Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 14716 :2005, 

Plafonds tendus — Exigences et méthodes d'essais (indice de classement : P 69-001). 

NF DTU 58.2 P1-2, 

Travaux de bâtiment — Plafonds tendus — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de 
classement : P 69-002-1-2). 
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3 Termes et definitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 plafond tendu 

revêtement de plafond constitué d'une surface continue obtenue à partir d'un lé ou de lés assemblés, destiné à être 
maintenu sous tension à sa périphérie par un système de fixation permettant leur démontage et remontage. Le 
système de fixation est vendu séparément 

Le ou les lés sont des feuilles simples ou multicouches, des tissus enduits ou des tissus constitués de fils enduits 
ou de monofilaments. Les plafonds tendus sont perforés ou non. 

3.2 plafond tendu confectionné 

plafond tendu prêt à la pose, sous forme de feuilles ou de tissus enduits ou constitués de fils enduits, fabriqué en 
usine à la dimension du local et ne nécessitant pas de modification sur chantier 

3.8 plafond tendu semi-confectionné 

plafond tendu prêt à la pose, sous forme de feuilles ou de tissus enduits ou constitués de fils enduits, fabriqué en 
usine et nécessitant une adaptation sur chantier au périmètre du local 

3.4 dispositif d'ancrage 

ensemble d'éléments permettant de solidariser le plafond tendu avec les parois du local 

3.5 séparateurs 

profilés d'accrochage ou d'enclenchement double permettant de morceler une surface ou de faire une jonction 
entre un poteau et un autre poteau ou la périphérie 

3.6 plénum 

espace situé entre le plafond tendu et la sous-face du plancher ou de la couverture. Ce plénum peut être ventilé et 
utilisé comme conduit de ventilation ou de climatisation. Il peut contenir des réseaux et accessoires tels que 
luminaires, câblage, canalisations, isolation, dispositifs de ventilation ou de climatisation, dispositifs de protection 
contre l'incendie, dispositifs d'alarme et de surveillance, suspentes, systèmes audio, vidéo, etc. 

3.7 raponce 

liaison collée située entre le début et la fin du harpon 
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4 Matériaux pour plafonds tendus 
Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la norme NF DTU 58.2 P1-2. 
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5 Criteres de conception des plafonds tendus selon les caracteristiques des locaux 


5.1 Généralités 


La conception du plafond tendu et des dispositifs d'ancrage et fixation doivent tenir compte des conditions 
d'exposition (humidité du local, agressivité du milieu ambiant, exposition UV, etc.). 

Les locaux où il y a risque de projection d'eau liquide sur le plafond et les locaux en ambiance négative (locaux 
frigorifiques) sont visés par ce document. En milieu à forte hygrométrie ou ambiance agressive (piscine couvertes, 
etc.), les différents constituants du plafond tendu et du dispositif d'ancrage et de fixation doivent être spécialement 
adaptés. 

Des exemples de locaux sont donnés, ci-après, à titre indicatif : 


5.1.1 Locaux à faible hygrométrie avec ambiance non agressive 
Ces locaux sont considérés comme normalement ventilés et chauffés : 
e locaux tertiaires : bureaux, couloirs, sanitaires à usage privatif ; 

e la plupart des salles de classe ; 

e commerces de distribution ; 

e restaurants, brasseries, bars ; 

e certains locaux sportifs ; 

e ateliers sans production de vapeur d'eau. 


5.1.2 Locaux à moyenne hygrométrie avec ambiance non agressive 
Ces locaux sont considérés comme normalement ventilés et chauffés : 
e locaux avec forte présence humaine et production de vapeur y compris les locaux classés en 5.1.1 ; 
e locaux avec forte présence animale et production de vapeur y compris les locaux classés en 5.1.1 ; 
e salles d'eau à usage privatif des hôtels, foyers de personnes âgées, hôpitaux, etc. ; 
e sanitaires des établissements recevant du public (ERP) ; 
e zones avec appareils à froid de commerces alimentaires ; 
e autres locaux sportifs que ceux visés en 5.1.1 ; 
e salles de spectacles, discothèques ; 
e salles polyvalentes. 


5.1.3 Locaux à forte hygrométrie avec ambiance non agressive 
Les locaux sont considérés comme normalement ventilés et chauffés : 
e salles polyvalentes autres que celles du 5.1.2 ; 
e douches collectives ; 
e laveries, cuisines collectives ; 
e locaux industriels avec production de vapeur d'eau ; 
e patinoires. 
5.1.4 Locaux vises en 5.1.1 , 5.1.2 et 5.1.3 avec ambiance agressive pour les materiaux constituant le 
plafond tendu : 
e piscines ; 
e centres aquatiques ; 
e balnéothérapies ; 
e industrie nautique ; 
e blanchisseries ; 
e locaux industriels avec ambiance agressive ; 
e aires de lavage. 
5.2 Plénum de grande hauteur 
La fixation des encastrements (spots, grilles de ventilation, sprinklers, lampes, etc.) et séparateurs, au-delà de 1,00 
m n'est pas visée par le présent document. 


5.3 Barrière de vapeur 
Les plafonds tendus sous forme de feuilles constituent par eux-mêmes un pare vapeur. 


5.4 Pose en zone sismique 
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La pose en zone sismique ne suppose pas de dispositions particulières. Lorsque la protection vis-à-vis du risque 
sismique est exigée, compte tenu de ses propriétés d'élasticité, le plafond tendu est une solution particulièrement 
adaptée aux zones sismiques. 


5.5 Réaction au feu 


Les plafonds tendus doivent être conformes aux exigences de la réglementation française relative aux produits de 
construction. Il doivent avoir fait l'objet d'un classement de réaction au feu conformément aux dispositions de la 
norme NF EN 14716 :2005. 
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6 Choix du type de fixation 


Le choix du profilé et du système de fixation est conditionné par la nature du support et les contraintes 
environnementales et techniques ; lls sont choisis parmi ceux listés dans la norme NF DTU 58.2 P1-2. 
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7 Prescriptions relatives a la mise en oeuvre 


7.1 Diagnostic 

Identifier la nature du support sur lequel doit être posé le plafond tendu (voir NF DTU 58.2 P1-2, Tableau 1 ). 
Analyser les contraintes environnementales et techniques du local (humidité, sources de chaleur, exigences 
réglementaires de réaction au feu, sous-faces et retombées étanches à l'eau et à l'air, présence de réseaux 
apparents ou non, possibilité de mise en oeuvre). 

Vérifier notamment : 


e que la sous-face du plafond existant ne comporte pas d'aspérités susceptibles d'endommager le plafond 
tendu lors de sa mise en oeuvre ; 


e que l'étanchéité à l'air du plénum est parfaitement réalisée. Il faudra porter une attention particulière sur les 
points suivants : calfeutrement, étanchéité des coffres de volet roulant, étanchéité des gaines de VMC, 
étanchéité des gaines de climatisation. S'il existe des anomalies d'étanchéité à l'air (par exemple dans les 
constructions en bardages métalliques), il y aura des différences de pression d'air entre le plénum et la pièce 
qui engendreront des déformations dans un sens ou dans l'autre suivant que la pression d'air est supérieure 
ou inférieure à celle de la pièce. Dans ce cas, ou dans le doute, la solution technique à adopter est la pose de 
dispositifs d'équilibrage de pression incorporés dans le plafond ou au périmètre du plafond et dimensionnés 
de façon à pouvoir absorber le débit de fuite d'air accepté par le maître d'ouvrage pour l'étanchéité à l'air de 
son bâtiment. 


7.2 Conditions nécessaires à l'exécution des travaux 


Dans tous les cas, la mise en oeuvre d'un plafond tendu ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont 
toutes satisfaites : 


e les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent être « sec a l'air ». Par « sec a l'air » on 
entend une humidité maximale de 5 % en masse d'eau rapportée à la masse de l'enduit sec, mesurée par un 
humidimètre de surface ; 


e les vitrages doivent être posés et les locaux mis à l'abri des intempéries ; 


e la pose de plafond tendu dans les locaux en ambiance négative (locaux frigorifiques) est réalisée à condition 
que le local soit libéré, la réfrigération arrêtée et que le plafond tendu soit à l'abri des chocs. 
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8 Prise de cotes 


8.1 Principe de releve de cotes pour la realisation de plans 

Le plan d'un plafond doit être impérativement réalisé en vue de dessus, en indiquant la source lumineuse 
principale et l'accès principal de la pièce. Schématiquement la personne relevant le plan doit se placer face à la 
source lumineuse principale. 


Vue de dessus 





Légende 
1 Plan 
2 Plafond 


Source lumineuse A 


Accès T 


Figure 1 Représentation schématique d'une vue de dessus 


NOTE 
Il'est recommandé de réaliser un seul relevé de cotes par feuille de mesure. 


8.2 Relevés de cotes pour les plafonds tendus confectionnés 


Relever toutes les dimensions en centimètres avec une précision de + 0,5 cm pour les dimensions supérieures à 
50 cm. Pour les dimensions inférieures à 50 cm, la précision doit être de + 0,2 cm. 


8.2.1 Cotes périphériques 

Avant la réalisation du plan, se positionner dans la pièce pour repérer la lumière dominante. Repérer l'angle du 
départ de la cotation du plan (angle de référence identifié angle 1 ou angle A ) situé à gauche de la lumière 
dominante. 

Reproduire sur une feuille la forme du plafond à réaliser en vue de dessus. Relever les dimensions avec la 
précision requise. Coter le plan et identifier les angles intérieurs ou extérieurs en commençant par l'angle de 
référence identifié ci-avant situé le plus haut à gauche et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre 
(voir Figure 3 ). Si le plafond comporte des arrondis concaves ou convexes, décomposer la courbe en segments 
dont la longueur sera adaptée au rayon de la courbe. 
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Observateur a l'interieur de l'angle = angle interieur 


Observateur à l'extérieur de l'angle = angle extérieur 















































7 ; Angles interieurs 
, À 7 
7 Ho Angles extérieurs 























AO A, 


PA AA AP LR HR 


Figure 2 Représentation des angles intérieurs et extérieurs 


8.2.2 Cotes intérieures 


Pour permettre la fabrication ultérieure du plafond tendu avec la précision requise trianguler la forme du plafond à 
l'aide de diagonales. Relever les dimensions des diagonales, coter le plan et identifier les angles en commençant 
par l'angle de référence et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir Figure 3 , par exemple 
cotes 2 à 4, représentées par une ligne continue). 


8.2.3 Cotes de contrôle 


Afin de détecter les éventuelles erreurs de prises de cotes, il est nécessaire de mesurer les autres diagonales et de 
les reporter sur le plan (voir Figure 3 , cotes 1 à 3, représentées par une ligne discontinue). 
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17 16/2 16/1 16 


Figure 3 Exemples de cotes 


8.2.4 Cas particuliers des plafonds inclinés ou rampants 


Reproduire sur une feuille la forme du plafond à réaliser par rabattement de plan de façon à obtenir une vue en 
projection verticale. Relever les dimensions avec la précision requise. Coter le plan et identifier les angles en 
commençant par l'angle de référence et en progressant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
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Legende 
1 Sous-pente 
2  Rabattement du plan 


3 Projection de la sous-pente sur le sol 


Figure 4 Exemple de rabattement 
8.3 Releves de cotes pour les plafonds tendus semi-confectionnes 
Relever toutes les dimensions périphériques en centimètres avec une précision de + 1 cm. Reproduire sur une 


feuille la forme du plafond à revêtir en projection verticale. Relever les dimensions avec la précision requise. Coter 
le plan et le transmettre au fabricant de plafond tendu. 
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9 Dispositifs d'ancrage 
Les dispositifs d'ancrage sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF DTU 58.2 P1- 
Diu 
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10 Pose des dispositifs d'ancrage 

À l'aide d'un niveau, tracer la ligne de pose du dispositif d'ancrage sur le support à la hauteur choisie. 

Placer les profilés de niveau avec une tolérance de rectitude de + 3 mm sur une règle de 2 m. Au raccordement de 
deux éléments de profilés (partie visible sur le plafond posé fini), le joint de raccordement (en partie droite ou en 
coupe d'onglet) doit être inférieur à 0,5 mm et le désaffleurement entre ces deux éléments ne doit pas être 
supérieur à 0,5 mm. 

Lorsque le support présente des imperfections de planéité, pour obtenir un alignement correct des profilés, placer 
soit des cales de rattrapage soit des tasseaux d'épaisseur appropriée. 

Le nombre de fixation, leur section et leur espacement sont fonction des efforts exercés par le plafond tendu. Leur 
répartition doit être telle qu'une attache défectueuse ne puisse entraîner ni la déformation ni la chute du plafond 
tendu. 

Fixer solidement le profilé ou lisses sur le support à l'aide des fixations appropriées choisies en fonction de la 
nature du support (voir Tableau 1 de la norme NF DTU 58.2 P1-2 et NF EN 14716 :2005, paragraphe 4.4). 

Lorsque des agrafes sont utilisées pour fixer le dispositif d'ancrage, celles-ci ne doivent pas être fixées 
horizontalement mais le plus verticalement possible. 

S'assurer que la partie mobile et la partie fixe du dispositif d'accrochage sont compatibles entre elles. 
(conformément aux dispositifs d'accrochage décrits dans la norme NF DTU 58.2 P1-2 , accrochage, 
enclenchement, pincement, sandows, ressorts). 
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11 Mise en oeuvre des plafonds tendus constitues de feuilles simples ou 
multicouches 


11.1 Généralités 


Il est préférable de réaliser la pose dans un local hors gel, clos, couvert et hors poussière. Dès réception, il est 
recommandé de maintenir le plafond tendu dans son emballage d'origine à une température supérieure à 15 °C. 


11.2 Préparation du plafond tendu 


NOTE 1 
Le plafond tendu est confectionné sur mesure en usine par le fabricant conformément au tracé fourni par le 


poseur et le dispositif d'ancrage par harpons est adapté sur son pourtour. Si le plafond tendu est destiné à 
être posé avec un dispositif d'ancrage par pincement, le plafond tendu est confectionné à une dimension 
supérieure, d'environ 15 cm de chaque côté, au tracé fourni par le poseur sans réaliser de découpe. 





Si un assemblage de lés est nécessaire, il est réalisé au moyen d'un dispositif approprié permettant d'obtenir des 
soudures rectilignes. 


Le numéro d'immatriculation du plafond tendu se trouve soudé à l'angle de référence. 

Avant d'ouvrir le colis, amener le local à une température supérieure à 30 °C à l'aide du générateur à air chaud. 
Ouvrir le colis, sortir le plafond de son emballage. Le plafond doit être souple. En saison froide, il se peut qu'il soit 
encore froid à l'intérieur ; dans ce cas, chauffer le plafond à l'aide du générateur à air chaud placé à une distance 
d'environ 1,50 m, en l'ouvrant légèrement, pour l'assouplir. Dérouler ensuite le plafond tendu. 

Repérer le premier angle (angle de référence) grâce à l'étiquette d'immatriculation et à la raponce. 


NOTE 2 


Une copie du tracé ayant servi à la fabrication du plafond est jointe à chaque livraison. Sur ce tracé est 
indiqué l'angle qui est automatiquement considéré comme angle de référence. 





Les soudures déformées en courbe sont caractéristiques du non respect des conditions de mise en oeuvre et de 
mise en température du local. Des soudures se présentant sous la forme d'une succession de lignes brisées 
proviennent d'un défaut d'alignement d'assemblage lors de la fabrication du plafond (à l'exception des courbes ou 
arrondis figurant sur le tracé de relevés de cotes fourni au fabricant). 

Accrocher ensuite ce premier angle conformément à 11.3, 11.4 ou 11.5 . Dérouler le plafond tendu dans le sens 
des soudures, accrocher au fur et à mesure le plafond aux pinces de maintien. Ne pas arracher le papier de soie 
plié avec le plafond, mais le dérouler avec le plafond. 


NOTE 3 
Les pinces de maintien ne se placent que sur le harpon et le profil. 


Une fois le plafond tendu déroulé et fixé aux pinces, attendre le temps suffisant pour permettre l'assouplissement 
du plafond. Il est possible de réaliser un balayage du plafond tendu à l'aide du générateur à air chaud situé à une 
distance d'environ 1,50 m. 
Continuer à chauffer le local pour maintenir une température comprise entre 40 © et 50 °C au niveau du plafond. 
Déplacer le générateur de chaleur dans le local pour éviter des dilatations différentielles qui peuvent entraîner une 
déformation de la soudure. 


11.3 Pose du plafond tendu fixé par un dispositif d'ancrage par accrochage 


Accrocher le plafond tendu par l'angle de référence en prenant soin de faire ressortir le harpon par la première 
encoche du profilé (voir Figure 5 ). 
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Verrouillage du harpon (plafond) 
sur demi lune dans les angles et en lignes droites 


Legende 
Verrouillage du plafond au niveau des demis lunes en ligne droite 
Verrouillage du plafond au niveau des demis lunes dans un angle 
Plafond tendu 
Harpon soudé en périphérie du plafond 


Le harpon ressort de la lisse au niveau des demis lunes et est bloqué dans la lisse à l’aide de ces demis lunes. 


Croquis vue de dessus : 





Légende 
Harpon soudé en périphérie du plafond 
Plafond tendu 
Angle 
Verrouillage du harpon dans les demis lunes dans l'angle 
Verrouillage du harpon en ligne droite dans les demis lunes (le harpon ressort au niveau des demis lunes) 





Figure 5 Exemple d'ancrage par accrochage 


Accrocher ensuite les angles « 3 » et « 4 » etc. (toujours en diagonale l'un après l'autre) conformément à la figure 6 
en prenant soin de faire ressortir à chaque fois le harpon par une encoche jusqu'à l'accrochage final. Après cela, la 
traction du plafond tendu est régulièrement répartie. 


S'assurer que le harpon est bien positionné dans son logement. 
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Figure 6 Représentation de l'ordre de mise en oeuvre du 
plafond tendu 


11.4 Pose du plafond tendu fixé par un dispositif d'ancrage par enclenchement 


11.4.1 Enclenchement sur profilé apparent 

Enclencher le premier angle signalé par l'étiquette de référence. Le deuxième angle le sera en diagonale. 
Enclencher ensuite les angles « 3 » et « 4 », etc., (toujours en diagonale l'un après l'autre). Après cela, la traction 
du plafond tendu est régulièrement répartie. 

Enclencher les extrémités des soudures, s'assurer de leur alignement. Une fois tous les angles mis sous tension, 
refermer les parties restant ouvertes en prenant leur centre pour point de départ. Les angles situés sur le côté 
comportant la raponce ne doivent jamais être fermés en dernier. Enclencher le plafond en prenant soin d'équilibrer 
les tensions (voir Figure 9 ). S'assurer que le harpon est bien positionné derrière la butée de blocage. 


11.4.2 Enclenchement sur profile non apparent 


Commencer a enclencher le plafond tendu par les parties adjacentes a l'angle de reference (voir Figure 7 ) et 
terminer par l'angle de référence sans exercer de tension sur le plafond tendu. Répéter cette opération pour 
chaque angle en progressant en diagonale comme indiqué à la Figure 6 . 
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2 Parties à enclencher 


Figure 7 Position des parties à enclencher 


Enclencher les extrémités des soudures, s'assurer de leur alignement et fermer le reste des ouvertures en 
répartissant les tensions (voir Figure 6 ). 


11.5 Pose du plafond tendu fixé par un dispositif d'ancrage par pincement 


Commencer par un angle, pincer le plafond avec 4 ou 5 parties de joncs et répéter la même opération sur l'angle 
adjacent du même mur. Conserver un surplus de 15 cm de plafond tendu. Compléter l'intervalle entre les angles 
par des parties de joncs tous les 30 cm à 40 cm. 


Une fois le plafond maintenu en hauteur, effectuer un deuxième tour dans le sens indiqué (voir Figure 6 ), les 
parties de joncs sont repositionnables et permettent de réaliser une première tension du plafond. 

Effectuer les découpes nécessaires, prendre une longueur de jonc. Commencer à pincer par un angle, engager le 
jonc dans la cavité et le positionner par pression manuelle dans la cavité. 

Couper le surplus de plafond avec un cutter. L'engagement des joncs est facilité en passant avec un peu de 
paraffine dans le logement. 
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Figure 8 Exemple de mise en oeuvre d'un plafond à l'aide d'un 
dispositif d'ancrage par pincement 
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12 Mise en oeuvre des plafonds tendus constitués de tissus enduits ou de tissus 
constitués de fils enduits ou de monofilaments 


12.1 Généralités 


NOTE 


Les plafonds tendus confectionnés sont fabriqués en usine sur mesure selon les plans fournis par le poseur. 
Les étapes de confection varient selon la nature du système de fixation (voir NF DTU 58.2 P1-2 ). Les lés 


sont assemblés par soudure. Un ourlet périphérique est réalisé (plafonds tendus fixés par sandows) ou un 
fourreau périphérique de largeur de 20 mm à 50 mm est confectionné (plafonds tendus fixés par ressorts). 
Des oeillets sont mis en place dans l'ourlet périphérique (plafonds tendus fixés par sandows) ou un jonc est 
inséré dans le fourreau (effectué par le monteur au moment de la pose du plafond tendu fixé par ressorts. 
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Légende 

1 Ourlet 

2  Œillets 

3  Assemblages par soudure 
4 


Tissu enduit 


Figure 9 Exemple de plafond confectionné pour un dispositif de 
fixation par sandows 


Les plafonds confectionnés à base de tissus enduits sont mis en tension à l'aide de fixations élastiques (ressorts, 
sandows) ou de dispositifs d'ancrage par pincement reliant les murs périphériques au pourtour du plafond. 

Pour une mise en tension parfaite du plafond, la résistance et le nombre de points de fixation doivent être adaptés 
à la configuration du plafond. La tension doit être uniformément répartie sur toute la périphérie du plafond. 

Fixer les profilés d'attache aux parois (murs ou plafond). Déplier le plafond confectionné sur le sol en s'assurant au 
préalable que la température du plafond confectionné et du local est d'au moins 10 °C. A l'aide de poulies à taquets 
coinceurs, lever le plafond tendu en chaque point en suivant l'ordre de levage. Faire un premier levage d'une 
hauteur limitée (1 m environ) puis renouveler l'opération, en suivant toujours l'ordre de levage, jusqu'à atteindre la 
hauteur de positionnement final du plafond. Mettre en place les tendeurs à cliquets pour approcher 
progressivement le plafond confectionné. Mettre en place le dispositif d'accrochage (par sandow, ressort, etc.). 
Effectuer un réglage de finition (rectitude des soudures et bords, etc.) pour bien aligner les soudures et les bords 
du plafond confectionné et pour répartir uniformément les efforts. 

Le levage et la fixation du plafond doivent se faire suivant l'ordre décrit en Figure 10 en l'adaptant en fonction de la 
configuration de la pièce. 
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Figure 10 Ordre de levage 


La largeur maximale d'un plafond tendu est fixée par le fabricant du plafond en fonction du tissu enduit, de son 
assemblage et du système d'ancrage. La largeur maximale est généralement d'environ 7 m à 9 m avec une limite 
de surface de l'ordre de 150 m2? à 200 m? par panneau unitaire. Au-delà, on rencontre des difficultés de 
manutention, de mise en tension (aspect final) et de durabilité de la tenue mécanique. Pour des surfaces 
supérieures, fractionner en plusieurs panneaux montés côte à côte. 

Dans le cas de panneaux circulaires, elliptiques, ou sous forme de polygones inscrits dans un cercle, il est 
recommandé de limiter le diamètre ou le petit axe à 7 m. 


12.2 Points singuliers 


12.2.1 Passage d'éléments ponctuels 

Pour permettre le passage d'éléments du type bouches d'aération, sprinklers, éclairages, et autres, à travers le 
plafond tendu, ce dernier peut être découpé au droit de l'élément à la forme adaptée. Les découpes au droit des 
soudures sont à éviter autant que possible. Un dispositif de renfort (rondelle, collerette, surépaisseur, etc.) est mis 
en place et assemblé sur le pourtour de la zone découpée. 

Vérifier que l'élément est compatible avec les limites d'utilisation du plafond. Vérifier notamment que la chaleur 
générée par l'élément n'entraîne pas un échauffement du plafond à des températures moyennes et ponctuelles 
supérieures à celles garanties par le fabricant du plafond tendu. 


12.2.1.1 Passage d'obstacles en bordure ou au travers du panneau : 


Les Figures 11 à 14 traitent les cas principalement rencontrés et décrivent la manière de les traiter. Au-delà de 150 
m? à 200 m?, la surface devra être fractionnée. 


Les zones périphériques non solidarisées aux parois au droit des contournements d'obstacles (obstacle A de la 
Figure 11 ) sont réservées aux obstacles de petite dimension (< 200 mm). Dans tous les cas, elles doivent être 
renforcées (jonc, etc.) pour transmettre et mieux répartir les efforts. 
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Figure 11 Présence d'un pilier « P » au milieu d'une salle 
(prévoir 2 panneaux unitaires 1 et 2 au lieu d'un seul) 
















LI 


SIREHENEEKEEEETA 


LUTE] 











VAI 
7 











Légende 


1,2,3,4 Plafond tendu 
5 Mur 


Figure 12 Présence de plusieurs piliers dans une salle (prévoir 
4 panneaux unitaires 1, 2, 8 et 4 au lieu d'un seul) 
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Profilé séparateur 
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Figure 13 Contournement d'un pilier à l'aide de 2 lisses 
montées dos à dos ou d'un profilé 
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Figure 14 Exemples de contournement d'obstacle de petite 
dimension en périphérie et de fractionnement d'une surface 
donnée, en panneaux unitaires 
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13 Dispositions diverses 


13.1 Raccordement de cloisons 
Les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds. 


13.2 Liaison entre plafond et appareils d'eclairage, de conditionnement d'air, de 
canalisations pour fluides, cheminees, etc. 


Les appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisés avec 
les plafonds tendus. 

Les appareils d'éclairage sont incorporés sur chantier aux plafonds tendus à l'aide soit d'un dispositif auto-porteur 
soit fixés indépendamment par l'intermédiaire de supports (chaises de spot) (voir Figures 15 et 16 ). Pour toute 
inclusion (appareil d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, etc.) le plafond tendu 
comporte une ouverture renforcée par un dispositif de renfort en matière organique compatible avec le plafond 
tendu. La température émise mesurée au niveau du plafond tendu par les appareils d'éclairage encastrés ou à 
proximité du plafond tendu, les cheminées etc., doit être inférieure à 55 °C + 5 °C. Le dispositif de renfort doit lui 
pouvoir résister à une température de 65 © +5 °C. Il est solidarisé au plafond tendu soit à l'aide d'une colle à prise 
rapide compatible avec le plafond tendu soit fixé mécaniquement. 





Passage de câbles pour lustre et Sprinklers 


Les mises en place de lustres et de sprinklers sont identiques : 

1 — Coller le dispositif de renfort à l'endroit du passage du câble ou du sprinkler 
2 — Découper le plafond tendu à l'intérieur du dispositif de renfort 

3 — Récupérer le câble ou la fixation (pour sprinkler) 


Une fois le câble passé et le lustre remonté il 
suffit de remonter le cache le long du câble du X 


lustre Sa 








Légende 

1 Plafond tendu 
Dispositif de renfort 
Câble de lustre 


Lustre 


Lk O N 


Sprinkler 





Figure 15 Passage de câbles pour lustres et sprinklers 
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Mise en place de spot sur chaise 


Chaise de spot en 3 dimensions 





Légende 

Plafond 

Vis de fixation de la chaise de spot sur plafond existant 

Spot encastrable avec fixation par ressorts 

Dispositif de renfort collé sur le plafond tendu afin d'éviter le contact du spot et du plafond tendu 
Plafond tendu 


Réglable par vis 
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Chaise de spot 


Spot autoportant 


Croquis en coupe d’un spot installé : 
Spot en coupe seul: 


x 
A Le lu 








Legende 

1 Plafond existant 

Dispositif de renfort collé sur le plafond tendu afin d'éviter le contact du spot et du plafond tendu 
Plafond tendu 

Ergots (B) 

Spot autoportant 
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Figure 16 Mise en place de spot sur chaise 


Les diffuseurs et grilles peuvent également faire partie des plafonds tendus et être éventuellement incorporés dans 
les plafonds tendus par l'intermédiaire d'un dispositif de renfort ou collés directement sur le plafond tendu (voir 
Figure 17 ). 
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Grille de ventilation et ventilation indépendante 


Les grilles de ventilation sont des plaques de forex (PVC expansé) percées de plusieurs trous oblongs. 
Grille de ventilation seule : 


Schéma : 





/ x 


1 2 


Légende 
1 Plafond tendu 
2 Grille de ventilation collée au plafond tendu 


Une fois collée, il suffit de découper le plafond tendu à l'intérieur des trous oblongs pour permettre à l’air 
de passer. 


Ventilation indépendante : (type VMC) 


l 2 


Légende 

1 Plafond tendu 

2 Tube VMC — Gaine de ventilation 

3 Dispositif de renfort collé au plafond tendu 
4 


Chapeau ou bouche d'extraction 








Figure 17 Grille de ventilation et ventilation indépendante 


Les différents types de plafonds tendus n'ayant pas pour fonction de supporter tout appareil (éclairage, etc.), les 
documents particuliers du marché doivent prescrire les caractéristiques des systèmes rendant les appareillages et 
installations solidaires du plafond, et la partie des travaux et fournitures correspondants, dont l'exécution est à la 
charge du poseur des plafonds tendus. 
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Annexe A (normative) Memento Conseils pour la redaction des documents 


pa 
Le 


rticuliers du marché et pour la preparation des opérations par le maître d'ouvrage 
présent mémento a pour objet de rappeler les données en vue de l'établissement des documents particuliers 


d'un marché de plafonds tendus. 
Ces informations sont nécessaires pour obtenir la cohérence technique de l'installation et l'estimation correcte des 


coŭ 


ts des travaux. Elles doivent donc être déjà normalement connues au moment de l'appel d'offres. Elles résultent 


le plus souvent d'une collaboration entre le maître d'oeuvre, l'entrepreneur de gros oeuvre/charpente et 
l'entrepreneur de pose de plafonds tendus. Chaque fois que possible, ces informations sont données sur plans. 


A.1 Informations concernant la fonctionnalité du plafond 


Les plafonds tendus associés ou non à d'autres matériaux peuvent avoir diverses fonctions qui peuvent être 
combinées, telles que : 


l'isolation acoustique ; 

l'absorption acoustique ; 

l'isolation thermique ; 

le support d'éclairage ; 

la décoration ; 

l'habillage (canalisations diverses, système de ventilation, etc.) ; 
la protection contre l'incendie. 


NOTE 


Un complément résistant au feu par nature (plâtre projeté par exemple) dans le plénum avant la pose du 
plafond tendu peut être prescrit. 





A.2 Informations concernant l'environnement du local 
Les informations peuvent concerner : 


http: 


le type de bâtiment ; 

les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité ambiante ; 
les surpressions éventuelles dans les locaux ou dépression dans le plenum ; 
la nature des supports (maçonnerie, bois, etc.) et le type de fixation ; 


tous plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles et la position des éléments d'éclairage, de 
conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, de cheminées, etc., qui sont susceptibles d'interférer 
dans la conception et l'exécution des plafonds ; 


les parties ouvrantes au plafond ; 
la liaison avec les cloisons ; 


NOTE 
Les documents particuliers du marché doivent indiquer si les cloisons ne sont pas scellées ou fixées en 


tête et signaler la présence de doublages collés. En l'absence de maître d'oeuvre, l'installateur devra 
s'assurer de pouvoir disposer de ces informations. 





la fréquence présumée du démontage ; 
le classement de réaction au feu du plafond tendu requis ; 
toutes précisions complémentaires utiles. 
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Annexe B (informative) Entretien et recyclage 
Entretien 


Les plafonds tendus peuvent être nettoyés conformément aux préconisations du fabricant. 
Recyclage 


Les fabricants de plafonds tendus assurent le recyclage des chutes et des plafonds en fin de vie. 
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